1. Паспорт схемы

Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения:

· определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения, обеспечения надежного водоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий;

· определение возможности подключения к сетям водоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

· повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

· минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

· обеспечение жителей сельского поселения водоснабжением;

· строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения сельского поселения;

· улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Способ достижения цели:

· реконструкция существующих водозаборных узлов;

· строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

· модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

· установка приборов учета;

· обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2016 по 2026 годы. В проекте выделяются 3 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства – 2016-2018 годы:

· реконструкция существующих водозаборных узлов; установка приборов учета воды на каждой скважине; установка автоматической системы регулирования давления воды в зависимости от существующего объема водопотребления;

· реконструкция существующей водопроводной сети с закольцовкой тупиковых участков и заменой отдельных участков на трубопроводы большего диаметра;
· строительство водопроводной сети д. Горки 2 этап
Второй этап строительства - 2019 - 2022 годы:

·  реконструкция существующей водопроводной сети в с. Шахово ул. Победы
· реконструкция существующей водопроводной сети в п. Новотроицкий
Третий этап строительства -2023 - 2026 (расчетный срок):

· реконструкция существующей водопроводной сети в д. Лысовка, д. Выселки
Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельского населенного пункта.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Обновление  объектов водоснабжения и водоотведения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения.

6. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

7. Снижение тарифов на предоставление услуги водоснабжения и водоотведения.

Краткая характеристика

Шаховское сельское поселение является одним из двенадцати аналогичных сельских административно-территориальных образований (поселений) Кромского муниципального района Орловской области, центром соответствующей системы расселения.

Площадь территории СП составляет 102,604 км2 или 10260,35 га.

На западе граница Шаховского сельского поселения совпадает с границей Апальковского СП Кромского МР, на юге – Кривчиковским СП Кромского МР, на юго-западе - со Стрелецким СП Кромского МР,  на севере и западе Шаховское сельское поселение граничит с Орловским районом.

В состав Шаховского СП входят 16 сельских населенных пунктов. Административным центром Шаховского СП является деревня Ульяновка.

Границы Шаховского СП установлены в соответствии с законом Орловской области от 03.09.2004 №426-ОЗ. 
Численность населения Шаховского СП (на 2010год) составляет 1944 человека, зарегистрированных по месту жительства.

Градостроительная ситуация

На западной части территории с северо-востока через д.Горки, д.Ульяновка, д.Котовка на юго-запад проходит автодорога федерального (межмуниципального) значения М2/Е102 «Крым».

Транспортные связи восточной части сельского поселения – д.Лысовка, пос.Новотроицкий и большинства сельских населенных пунктов на территории сельского поселения с центром поселения – с.Ульяновка осуществляются по системе автомобильных дорог местного значения, с центром Кромского МР пос.Кромы, по федеральной автодороге М2/Е102 «Крым». Наличие на территории района автомобильной трассы федерального значения является одним из важнейших многоаспектных факторов, определяющих перспективы пространственного развития СП.

Магистральная федеральная дорога М2 «Крым» имеет протяженность 720 км. В пределах Российской Федерации дорога проходит по территории Московской, Тульской, Орловской, Курской и Белгородской областей, далее автомагистраль идет через Харьков в Симферополь. Покрытие дороги - асфальтобетонное.

Автодорога М2 «Крым» (по европейской нумерации E102, по украинской – М18) обходит крупные города по объездным дорогам, объезды сделаны у следующих городов: Тула, Мценск, Орел, Курск, Белгород, Харьков, Днепропетровск, Запорожье, Джанкой.

Федеральная Автодорога М2 «Крым» особенно напряженно используется в летнее время для поездок на отдых на берег Черного и Азовского морей.

Федеральная дорога М2 «Крым» играет важную стратегическую роль в развитии Кромского МР ввиду большого грузопотока и пассажиропотока, осуществляемого круглогодично через территорию района.

Территория Шаховского сельского поселения, в целом, хорошо связана системой автодорог регионального (межмуниципального) значения и автомобильными дорогами местного значения с центром МР пос.Кромы, а также с центрами других сельских поселений Кромского МР. На востоке поселения с севера на юг проходит железная дорога сообщения «Орел - Железногорск», и имеет остановочную станцию на территории поселения  - ст.Паньково, а так же остановочную платформу у ИК№6 

Ближайшая распределительная электроподстанция находится в с.Шахово. По территории СП проходят линии электропередач (ЛЭП) напряжением 110, 35кВ. 

В западной части СП с юга на север территории СП проходит газопровод-отвод от магистрального газопровода Шебелинка – Брянск  (d 1000 – 700 мм), а также система межпоселковых газопроводов (d 200 – 150 мм). В поселении имеется 1 АГРС в д.Котовка, 12 стационарных и шкафных газорегуляторных пунктов (ГРП – 2 шт., ШРП – 10 шт.). Наблюдается положительная тенденция в обеспеченности природным газом сельских населенных пунктов.

Нефтепроводов в СП нет.

По центральной части поселения юга на север проходит русло реки Ока, в нее впадают реки Ицка и Крома. Так же на территории СП расположены оз. Шаховское, Горский карьер и рыборазводные карьеры, а так же множество ручьев. 

На территории Шаховского сельского поселения насчитывается 4 памятника историко-культурного значения (археологии, истории и архитектуры и градостроительства). К особо охраняемым природным территориям относится лесной массив «Шаховский неизвестный» (105,08 га).

Расстояние от центра поселения д. Ульяновка до г.Орел составляет 20км.

Кромской МР и Шаховское СП расположены в центральной части Среднерусской возвышенности в пределах степной и лесостепной зон.

Климат района умеренно-континентальный, умеренно-влажный. Средняя температура января — минус 8 -10 градусов. Ноябрь, декабрь и январь являются самыми пасмурными месяцами. Среднее число дней со снежным покровом – 126. Средняя температура самого теплого месяца – июля  – плюс  18 -19 градусов. За год выпадает умеренное количество осадков – в среднем от 490 до 590 мм, причем летом в два раза больше, чем зимой, осенью – больше, чем весной. Количество осадков достаточно для нормального роста и развития сельскохозяйственных культур.

Прекращение заморозков в среднем приходится на первую декаду мая месяца. Первые осенние заморозки наблюдаются в конце сентября. Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября. Высота снежного покрова достигает 23 – 28 см. Разрушается снежный покров в начале первой декады апреля. Средняя глубина промерзания почвы находится в пределах 65 - 85 см и только в самые суровые зимы она достигает 100 – 130 см. Размерзание почвы весной происходит быстро. Энергичное таяние снега вызывает создание мощных водных потоков, стекающих по оттаивающей поверхности почвы, которые уносят с собой самую плодородную часть почв и тем самым способствуют росту эрозии на берегах и склонах гидрографической сети.

Ветровой режим характеризуется преобладанием западных и северо–западных ветров в теплый периода года  и южных и юго–западных ветров в холодный период. Максимальная из средних скоростей ветров за январь равна 6,5 м/сек, минимальная скорость ветров за июль – 3,9 м/сек. 

Территория поселения представляет собой приподнятую, сильно волнистую равнину, изрезанную долинами рек, оврагов и балок. Большая часть территории лежит на высоте 220 - 230м над уровнем моря.

Преобладающими элементами рельефа являются местные водораздельные плато и приводораздельные склоны. Водораздельные плато слегка всхолмленные, площади их в основном небольшие. Приводораздельные склоны длинные, пологие (1 - 3°). Присетевые склоны занимают небольшие площади, они короткие и покатые (3 - 5°). Балки – широкие, сильно разветвлены, их крутизна составляет 8 - 20°. Наблюдаются эрозионные процессы (водная эрозия), которые представлены плоскостной и линейной эрозиями.

По физико-географическому районированию территория входит в Верхнеокский район (бассейн р. Оки).

Инженерно-строительные условия

Рельеф территории полого-холмистый, расчленённый овражно-балочной сетью. По территории протекают реки Ока, Ицка и Крома. Русла рек извилистые, берега местами крутые и подвержены размыванию. Поймы рек хорошо выражены, имеет ширину от 200 м, абсолютные отметки – 161 – 167 м, плоскую, местами заболоченную, поверхность. 

Поверхность водораздельного плато слабоволнистая, с небольшим понижением в сторону реки. Его абсолютные отметки изменяются от 168 до 215 метров, уклоны поверхности в основном не превышают 10 %. 

Лессовидные суглинки, которые широко распространены на рассматриваемой территории, обладают просадочными свойствами I и II типа.

Заболачивание на территории развито слабо. Заболоченные участки встречаются преимущественно в пределах пойменных трасс и по днищам оврагов, где близко к поверхности залегают грунтовые воды.

В геологическом строении принимают участие верхнедевонские, юрские отложения и четвертичные образования.

Толщина верхнедевонских отложений представлена, в основном, трещиноватыми известняками и мергелями с прослоями песков и глин. Мощность верхнедевонских отложений более 100 м.

Юрские отложения представлены синими глинами с прослоями песчаника, мощность пород порядка 10 - 25 метров.

Четвертичные отложения представлены делювиальными, аллювиальными и болотными образованиями.

К делювиальным отложениям относятся лессовидные пылеватые суглинки. Мощность делювиальной толщи от 3 - 6 до 15 - 20 метров.

Аллювиальные отложения слагают русла рек и других более мелких водотоков, а также днища балок и оврагов. В состав этих отложений входит комплекс рыхлых песчано-суглинистых грунтов, среди которых попадается щебёнка известняка. Мощность аллювия до 5 – 10 метров.

В пределах пойменных террас, а также тальвегах оврагов и балок местами встречаются торф и илистые грунты мощностью преимущественно до 2-х метров.

Подземные воды на рассматриваемой территории приурочены как к четвертичным, так и коренным породам.

В четвертичных отложениях распространён аллювиальный водоносный горизонт. Водосодержащими породами в поймах рек Оки, Ицки и Кромы являются пески с прослойками суглинков, иногда со щебнем известняка. Уровень аллювиального водоносного горизонта, как правило, располагается на высоте уровня речных вод (0,5 – 2,0 м).

Питание этого горизонта происходит за счёт речных вод и атмосферных осадков. Воды аллювиальных отложений подвержены загрязнению, не обладают значительной водообильностью и не представляют практического интереса для централизованного водоснабжения.

В поверхностных лессовидных суглинках местами встречается верховодка.

Водовмещающие породы – трещиноватые известняки и песчаники. Подземные воды вскрываются скважинами на глубине 25 – 35 метров.

Водоносный комплекс  - напорный.

Инженерно-геологическая характеристика.

В соответствии с инженерно-геологическими условиями и по степени прогнозирования для строительства, в пределах поселения выделяются следующие территории: благоприятные для строительства, ограниченно благоприятные, неблагоприятные и не подлежащие застройке.

Краткий сравнительный анализ распределения земель в Шаховском СП с содержанием землеустроительного баланса Орловской области и Кромского МР по основным категориям земель выявляет нижеследующее.

При общей площади земель в границах Орловской области в размере 2470 тыс.га и в границах Кромского МР – 96902 га, земли сельскохозяйственного назначения в области составляют 2050 тыс. га (83%), в Кромском МР – 81530 га (84,14%), а в Шаховском СП – 7642,05 га или 74,48%.

Земли СНП в Кромском МР – 10855 га (11,2%), а в Шаховском СП – 624 га или 6,08%.

Земли лесного фонда в Кромском МР – 1862 га (1,92%), а в Шаховском СП – 1264,89 га или 12,33%.

Земли водного фонда в Шаховском СП – 122,48 га или 1,19%;

Земли запаса в Кромском МР 925 га (0,95%), а в Шаховском СП – 337,37 га или 3,29%;

Земли промышленности, инженерно-транспортной инфраструктуры и земли специального назначения в Кромском МР 1730 га (1,79%), а в Шаховском СП – 269,56 га или 3,29%;

Земли природоохранного назначения в Шаховском СП – 105,08 га (1,24%).
Основными характеристиками демографического потенциала территории Кромского МР в целом, и Шаховского СП в частности, являются: динамика численности населения, его половозрастная и трудовая структура, степень его экономической активности. 

В условиях кризисного развития воспроизводства населения повысилась роль миграции в формировании её численности. В районе сохраняется тенденция миграционного прироста в рамках отдельно взятого периода. За 2009 год в район прибыло 410 человек, покинуло 263 человека. Миграционный прирост составил 147 человек и по сравнению с 2008 годом уменьшился на 27,9 %.

Демографическая ситуация на территории Шаховского СП характеризуется следующими показателями по состоянию 01.01.2015 года:

	Наименование показателей
	Население
	Незанятое население трудос-пособного возраста

	
	Численность постоянного населения, человек
	Молодежь в возрасте до 16 лет
	В трудоспособном возрасте
	Старше трудоспособного возраста 
	

	
	
	
	Всего 
	16-29 лет
	29-55 (60) лет
	
	

	Шаховское сельское поселение 
	1862
	327
	1046
	373
	673
	489
	278

	п. Новотроицкий 
	174
	31
	103
	47
	56
	40
	46

	д.Малое Рыжково
	17
	4
	6
	2
	4
	7
	1

	п. Георгиевский
	1
	
	0
	
	
	1
	

	д. Каменец
	33
	4
	10
	0
	10
	19
	5

	п. Победа 
	14
	1
	10
	4
	6
	3
	0

	п. Коминтерн
	7
	
	0
	0
	0
	7
	0

	д. Ульяновка
	276
	62
	146
	47
	99
	68
	46

	д. Выселки 
	88
	15
	56
	23
	33
	17
	11

	д. Легоща
	43
	8
	25
	2
	23
	10
	4

	д.Лысовка
	20
	1
	12
	3
	9
	7
	2

	д. Горки
	130
	30
	60
	27
	33
	40
	24

	д. Котовка
	101
	18
	50
	13
	37
	33
	16

	д. Голубица 
	233
	40
	125
	41
	84
	68
	33

	с. Шахово 
	725
	113
	443
	164
	279
	169
	90


Обеспечение населения современным и относительно недорогим жильем – важнейший фактор социальной политики.

Реализация национального проекта «Доступное и комфортное жилье» за период 2009-2010 гг. осуществлялась в Кромском МР по следующим направлениям:

- по направлению «Выполнение государственных обязательств по предоставлению жилья категориям граждан, установленных федеральным законодательством» за счет средств федерального бюджета семье инвалида выделена субсидия на приобретение жилья в сумме 437 тыс. рублей.

-  по направлению «Обеспечение жильем молодых семей» из семи молодых семей двум семьям вручены свидетельства на получение социальных выплат на приобретение жилья в сумме по 521,6 тыс. рублей каждой. В настоящее время в список претендентов молодых семей на получение социальных выплат в районе включено 15 семей.

Доля жилых домов, построенных населением за свой счет и с помощью кредитов, продолжает расти как в сельской местности, так и в поселках.

Острой проблемой является ликвидация ветхого и аварийного фонда.

Благодаря финансированию из федерального и областного бюджетов продолжается выполнение муниципальной Программы по переселению граждан из аварийного жилья, на сегодняшний день двадцати семьям в Кромском МР удалось улучшить жилищные условия.


Существующий жилой фонд в Шаховском СП составляет 42,4 тыс.м2, средняя жилищная обеспеченность составляет – 21,8 м2/чел; степень износа жилого фонда – от 50 до 65%.


Численность сельского населения по Шаховскому СП спрогнозирована Генпланом, при модернизационном развитии территории в 1,7 тыс.чел. на расчетный срок.

Средняя жилищная обеспеченность прогнозируется для сельской местности Орловской области по «Схеме территориального планирования Орловской области» на уровне 30-33 м2/чел. Прогнозируя среднюю жилищную обеспеченность на расчетный срок реализации Генплана для Шаховского СП на уровне 32 м2/чел. при существующей в 21,8 м2/чел. – перспективный жилой фонд в поселении составит около 54,4 тыс.м2 общей площади с приростом за 15 лет на 12 тыс.м2 или около 800 м2 в год.

Выбытие за счет сноса аварийного и ветхого жилого фонда составляет около 8% ежегодно или около 60 м2.

Таким образом, объем нового жилищного строительства в Шаховском СП прогнозируется на расчетный срок  в 12,9 тыс.м2 или около 860 м2 ежегодно.

Перспективы развития Шаховского СП связаны с увеличением земель населенных пунктов, ориентировочно на 76,34 га или на 12,2%. Из этих территорий около 57,0 га будет спланировано под жилищное строительство, в т.ч. 43,0 га в зонах индивидуальной жилой застройки и 14,0 га в зонах малоэтажной смешанной жилой застройки. 
Водоснабжение СНП осуществляется за счет подземных источников – артезианских скважин (реконструируются и модернизируются).

Артезианские скважины водоснабжения существуют и действуют (модернизируются) в СНП: д.Ульяновка, д.Голубица, с.Шахово (ул.Свободы), с.Шахово (ул.Победы), п.Новотроицкий, ст.Паньково, д.Лысовка. Появление новой артезианской скважины не планируется, водоснабжение остальных СНП осуществляется из колодцев.

Очистные канализационные сооружения действуют в д. Горки и с. Шахово (ул. Победы) СП. На перспективу появление новых очистных канализационных сооружений не планируется.

Водоснабжение и водоотведение перспективной индивидуальной усадебной и смешанной малоэтажной жилой застройки на вновь осваиваемых жилых территориях планируется решать, в том числе, за счет индивидуальных инженерных систем, также как обеспечение водой и канализацией населения других существующих (сохраняемых) сельских населенных пунктов.

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

 – Федеральный закон от 07.12.11 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

 – Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 

– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

– Градостроительный кодекс Российской Федерации;

 – Устав администрации Апальковского сельского поселения;

 – Постановление Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

 – СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14; 
2. Характеристика системы водоснабжения
По степени обеспеченности поверхностными водами сельское поселение относится к территории с ограниченными ресурсами поверхностных вод, вследствие чего развитее здесь водоемких производств является нецелесообразным.

Гидрографическая сеть сельского поселения относится к бассейну р.Оки и представлена её притоками реками Крома, Ицка и ручьями. Основным источником питания являются талые снеговые воды.

По водному режиму реки Кромаи и Ицка относятся к восточно-европейскому типу (четко выраженное весеннее половодье, низкая летняя межень, прерываемая дождевыми паводками, устойчивая зимняя межень). За время весеннего половодья проходит большая часть годового объема стока (70-80%). Весеннее половодье начинается в конце марта - начале апреля и продолжается в среднем 20 дней. Летне-осенняя межень характеризуется наиболее устойчивыми и низкими в году уровнями воды. В отдельные годы, в течение лета, меженное стояние уровня нарушается дождевыми паводками, высота  которых может достигать до 3 м. 

Максимально низшие уровни зимней межени наступают в конце декабря-января.

Ледовые явления начинаются на реке в середине - второй половине ноября. Ледостав устанавливается в конце ноября - начале декабря, продолжительность ледостава 110-120 дней. Наибольшая толщина ледового покрова достигается к концу февраля и составляет 0,6-0,8м, средняя толщина ледового покрова – 0,5м Вскрытие отмечается в конце марта – начале апреля. 

Температурный режим воды повторяет в основном температурный режим воздуха с некоторым опозданием. Переход температуры воды весной через «0» градусов происходит в конце марта – начале апреля, средняя дата 25 марта, поздняя - 10 апреля. С конца апреля начинается интенсивный прогрев воды. Максимальных значений температура воды достигает к концу июня – началу июля +23-25°. Период времени с температурой воды свыше +16° составляет 130 дней. Это период, когда в воде наиболее активно проходят биологические процессы, определяющие потенциал самоочищения водоёмов.

Химический состав речной воды формируется под влиянием загрязняющих веществ, поступающих в реки со сточными водами промпредприятий, хозяйственно-бытовыми стоками и с сельскохозяйственных полей.

По химическому составу воды реки относятся к гидрокарбонатному классу группы кальция.

Минерализация речной воды изменяется от 200-300 мг/л в половодье до 300-600 мг/л в период межени. Кислородный режим реки удовлетворительный.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

В границах прибрежных защитных полос кроме того запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Инженерные сети водоснабжения.

Современное состояние и прогноз водопотребления населением на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды по отдельным населенным пунктам.

	№пп
	Населенный пункт
	Числ. нас.

чел.
	Норма

м3/сут
	Прогноз водопотребления, м3/сут

	
	
	
	
	1-я очередь
	Расчетный срок

	1
	п. Новотроицкий 
	174
	26,1
	27,3
	28,4

	2
	д.Малое Рыжково
	17
	-
	-
	-

	3
	п. Георгиевский
	1
	-
	-
	-

	4
	д. Каменец
	33
	2,64
	-
	-

	5
	п. Победа 
	14
	-
	-
	-

	6
	п. Коминтерн
	7
	-
	-
	-

	7
	д. Ульяновка
	276
	55,2
	56,7
	58,3

	8
	д. Выселки 
	88
	17,6
	17,8
	17,9

	9
	д. Легоща
	43
	3,4
	-
	-

	10
	д. Лысовка
	20
	4
	5,26
	8,65

	11
	д. Горки
	130
	19,5
	26
	26

	12
	д. Котовка
	101
	10,15
	15,15
	15,15

	13
	д. Голубица 
	233
	46,6
	46,6
	46,6

	14
	с. Шахово 
	725
	145
	150
	150


Централизованная система водоснабжения расположена в с. Шахово, д. Ульяновка, д. Выселки, д. Лысовка, п. Новотроиций, д. Котовка, д. Горки. Протяженность водопроводных сетей 15,2 км.
Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01. определяются гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды:
- Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

- Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

-  Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

Для предотвращения загрязнения водозабора подземных вод вокруг них созданы зоны санитарной охраны, в которых осуществляются специальные мероприятия, исключающие возможность поступления загрязнений в водоносный пласт в районе водозабора.

ЗСО организованы в составе трех поясов:

Участок Шахово.

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозабора, площадки расположения всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Граница первого пояса ЗСО устанавливается на скважине на расстоянии 15 м.

Второй пояс предназначен для защиты водоносного горизонта от микробного и химического загрязнения. Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами и устанавливается на скважине на расстоянии 117 м. 

Третий пояс предназначен для защиты подземных вод от химических загрязнений. Граница третьего пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами и устанавливается на скважине на расстоянии 831 м.
Участок Ульяновка.

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозабора, площадки расположения всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Граница первого пояса ЗСО устанавливается на скважине на расстоянии 30 м.

Второй пояс предназначен для защиты водоносного горизонта от микробного и химического загрязнения. Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами и устанавливается на скважине на расстоянии 55,3 м. 

Третий пояс предназначен для защиты подземных вод от химических загрязнений. Граница третьего пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами и устанавливается на скважине на расстоянии 348 м.

Участок Новотроицкий. 

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозабора, площадки расположения всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Граница первого пояса ЗСО устанавливается на скважине на расстоянии от 11 м до 15 м.

Второй пояс предназначен для защиты водоносного горизонта от микробного и химического загрязнения. Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами и устанавливается на скважине на расстоянии 71 м. 

Третий пояс предназначен для защиты подземных вод от химических загрязнений. Граница третьего пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами и устанавливается на скважине на расстоянии 510 м.

Участок д. Лысовка. 

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозабора, площадки расположения всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Граница первого пояса ЗСО устанавливается на скважине на расстоянии 30 м.

Второй пояс предназначен для защиты водоносного горизонта от микробного и химического загрязнения. Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами и устанавливается на скважине на расстоянии 60 м. 

Третий пояс предназначен для защиты подземных вод от химических загрязнений. Граница третьего пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами и устанавливается на скважине на расстоянии 743 м.

Участок Голубица. 

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозабора, площадки расположения всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Граница первого пояса ЗСО устанавливается на скважине на расстоянии15 м.

Второй пояс предназначен для защиты водоносного горизонта от микробного и химического загрязнения. Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами и устанавливается на скважине на расстоянии 92 м. 

Третий пояс предназначен для защиты подземных вод от химических загрязнений. Граница третьего пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами и устанавливается на скважине на расстоянии 650 м.
 2. Схема водоснабжения Шаховского сельского поселения Кромского района Орловской области. 
2.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Шаховского сельского поселения. 
2.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения Шаховского сельского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны. 
Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающий снабжение водой всех потребителей в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством. 

Задачами систем водоснабжения являются: 

– добыча воды; 

– при необходимости подача ее к местам обработки и очистки;

– подача воды в водопроводную сеть к потребителям.

 Организация системы водоснабжения Шаховского сельского поселения происходит на основании сопоставления возможных вариантов с учетом особенностей территорий, требуемых расходов воды на разных этапах развития населенных пунктов, возможных источников водоснабжения, требований к напорам, качеству воды и гарантированности ее подачи. 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности проектируемых и реконструируемых водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения в местах расположения водозаборных сооружений и окружающих их территориях организуются зоны санитарной охраны (ЗСО). 

Зона санитарной охраны источника водоснабжения в месте забора воды состоит из трех поясов: первого строгого режима, второго и третьего режимов ограничения. Проект указанных зон разрабатывается на основе данных санитарно-топографического обследования территорий, а также гидрологических, гидрогеологических, инженерно-геологических и топографических материалов. 

Важнейшим элементом систем водоснабжения сельского поселения являются водопроводные сети. К сетям водоснабжения предъявляются повышенные требования бесперебойной подачи воды в течение суток в требуемом количестве и надлежащего качества. Сеть водопровода Шаховского сельского поселения имеет целесообразную конфигурацию и доставляет воду к объектам по возможности кратчайшим путем. Поэтому форма сети в плане имеет большое значение, особенно с учетом бесперебойности и надежности в подаче воды потребителям. Эти вопросы решаются с учетом рельефа местности, планировки населенного пункта, размещения основных потребителей воды и др. Централизованная система водоснабжения поселения, в зависимости от местных условий и принятой схемы водоснабжения обеспечивает: 
– хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;
 – хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях;
 – производственные нужды промышленных предприятий, где требуется вода питьевого качества или предприятий, для которых экономически нецелесообразно сооружение отдельного водопровода; 
– собственные нужды на промывку водопроводных сетей и т.п. 

Поэтому важнейшей задачей при организации систем водоснабжения Шаховского сельского поселения является расчет потребностей в воде, объемов водопотребления на различные нужды. 
Система водоснабжения Шаховского сельского поселения представляет собой целый ряд взаимно связанных сооружений и устройств. Все они работают в особом режиме, со своими гидравлическими, физико-химическими и микробиологическими процессами, протекающими в различные сроки. 
Суммарная протяженность водопроводных сетей поселения, обслуживаемых ООО "КУРС", составляет 15,2 км, в том числе: 

- с. Шахово ул. Победы 2,24 км;
- с. Шахово ул. Свободы 2,3 км;

- д. Ульяновка 3,2 км;
- д. Горки 0,5 км;

Основным источником водоснабжения населения  в поселении являются подземные воды. Забор воды осуществляется как посредством артезианских скважин, так и посредством каптажа, родников и колодцев. В целом по поселению преобладают водозаборы, состоящие из одной или нескольких скважин.

Участок Голубица. 

Водозабор в д. Голубица состоит из артезианской скважины № 7 (ГВК 54201205). Скважина № 7 находится в подземном павильоне 1,9 м х 2,20 м х 1,9 м, дно павильона забетонировано, оголовок выведен над уровнем дна павильона, оборудован обратным клапаном, манометром, краном для отбора проб. На скважине установлен водомер марки ВФ ХН 50, уровнемер (катушка), установлен насос марки ЭЦВ-6-6,3 125 на глубине 40 м. Режим работы скважины попеременный, прерывистый, включение-отключение насоса автоматическое по уровню воды в аккумулирующем резервуаре.

Расстояние от скважины до водонапорной башни составляет 12 м в направлении СВ. Башня находится в первом поясе ЗСО огорожена сеткой на расстоянии 8 метров, имеются дорожки с твердым покрытием, калитка, въездные ворота, спланирована для отвода поверхностных вод. Отсутствуют высокоствольные деревья и ядохимикаты.

Участок Лысовка.

Водозабор в д. Лысовка состоит из двух артезианских скважин № 5 (ГВК 54201210) основная и скважина № 4 (ГВК 54201208) резервная, скважины закольцованы. Скважина № 6 находится в подземном павильоне 1,0 м х 2,20 м х 1,9 м, дно павильона забетонировано, оголовок выведен над уровнем дна павильона, оборудован обратным клапаном, манометром, краном для отбора проб. На скважине установлен водомер марки ВФ ХН 50, уровнемер (катушка), установлен насос марки ЭЦВ-6-6,3 125 на глубине 86 м. На скважине имеются дорожки с твердым покрытием, калитка, въездные ворота, спланирована для отвода поверхностных вод. Отсутствуют высокоствольные деревья и ядохимикаты. Режим работы скважины попеременный, прерывистый, включение – отключение насоса автоматическое по уровню воды в аккумулирующем резервуаре (башня Рожновского).

Расстояние от скважины № 5 до водонапорной башни составляет 41 м., от скважины № 4 до водонапорной башни 21 м. Башня находится в первом поясе ЗСО огорожена сеткой на расстоянии 10 метров, имеются дорожки с твердым покрытием, калитка, въездные ворота, спланирована для отвода поверхностных вод. Отсутствуют высокоствольные деревья и ядохимикаты.

Участок Новотроицкий.

Водозабор в пос. Новотроицкий состоит из артезианской скважины № 6 (ГВК 54201209) . Скважина № 6 находится в подземном павильоне 1,5 м х 2,20 м х 1,9 м, дно павильона забетонировано, оголовок выведен над уровнем дна павильона, оборудован обратным клапаном, манометром, краном для отбора проб. На скважине установлен водомер марки ВФ ХН 50, уровнемер (катушка), установлен насос марки ЭЦВ-6-6,3 125 на глубине 80 м. На скважине имеются дорожки с твердым покрытием, калитка, въездные ворота, спланирована для отвода поверхностных вод. Отсутствуют высокоствольные деревья и ядохимикаты. Режим работы скважины попеременный, прерывистый, включение – отключение насоса автоматическое по уровню воды в аккумулирующем резервуаре (башня Рожновского).
Участок Шахово
Водозабор в с. Шахово, ул. Победы состоит из двух артезианских скважин № 2 (ГВК 54201352) основная и скважина № 3 (ГВК 54201350) резервная, скважины закольцованы. Скважины № 2, № 3 находится в подземном павильоне 1,0 м х 2,20 м х 1,9 м, дно павильона забетонировано, оголовок выведен над уровнем дна павильона, оборудован обратным клапаном, манометром, краном для отбора проб. На скважинах установлен водомер марки ВФ ХН 50, уровнемер (катушка), установлен насос марки ЭЦВ-6-6,3 125: на скв. № 2 на глубине 72 м, на скв. №3 на глубине 40 м. На скважинах имеются дорожки с твердым покрытием, калитка, въездные ворота, спланирована для отвода поверхностных вод. Отсутствуют высокоствольные деревья и ядохимикаты.

Участок Ульяновка 
Водозабор в д. Ульяновка состоит из трех артезианских скважин № 1 (ГВК 54201199) основная, скважина № 2 (ГВК 54205144) резервная, скважина № 3 (ГВК 54205116) резервная с. Шахово, скважины закольцованы. Скважины № 1, № 2, № 3 находится в подземном павильоне 1,0 м х 2,20 м х 1,9 м, дно павильона забетонировано, оголовок выведен над уровнем дна павильона, оборудован обратным клапаном, манометром, краном для отбора проб. На скважинах установлен водомер марки ВФ ХН 50, уровнемер (катушка), установлен насос марки ЭЦВ-6-6,3 125: на скв. № 1 на глубине 40 м, на скв. №2 на глубине 72 м., на скв. № 3 на глубине 68 м. На скважинах имеются дорожки с твердым покрытием, калитка, въездные ворота, спланирована для отвода поверхностных вод. Отсутствуют высокоствольные деревья и ядохимикаты.
2.1.2 Описание территорий Шаховского сельского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения.
В настоящий момент централизованное холодное водоснабжение отсутствует в населенных пунктах: Каменец, Малое Рыжково, Георгиевский, п. Победа, п. Коминтерн, д. Легоща.
2.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.
Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новые понятия в сфере водоснабжения и водоотведения: «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды; 

Система водоснабжения Шаховского сельского поселения  в настоящее время является: однозонной, поскольку водозабор оформлен единым земельным участком. 

2.1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.

В соответствии со статьей 37 федерального закона № 416 от 07.12.2011г. «О водоснабжении и водоотведении» техническое обследование исполнителем не проводиться. 

2.1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений
Недропользователем эксплуатации подземных вод на участках, расположенных на территории Шаховского поселения является ООО «КУРС». 

Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 1.

Характеристика существующих водозаборных узлов

Таблица 1.
	№ №

п/п
	Наименование объекта и его местоположение
	Состав водозаборного узла
	Год ввода в эксплуатацию
	Производите льность, тыс.

м3/сут
	Глуби на, м
	Наличие Зон санитарной охраны 1 пояса, м

	1
	2
	3
	4
	7
	8
	9

	1
	Скважина № 3081 п.Степной
	Скважина № 3081,  насос ЭЦВ 6-16-110 , башня «Рожновского»
	1969
	0,384
	335
	60мх60м радиус 30м

	2
	Скважина № 8752 п.Степной
	Скважина № 8752, насос ЭЦВ 6-16-110 , башня «Рожновского»
	1977
	0,384
	316
	60мх60м радиус 30м

	3
	 Скважина № 5867 п.Степной 
	Скважина № 5867, насос ЭЦВ 6-16-110, башня «Рожновского»
	1973
	0,384
	322
	60мх60м радиус 30м

	4
	Скважина № 5869 п.Степной
	Скважина № 5869 насос ЭЦВ 6-16-110, башня «Рожновского»
	1973
	0,384
	323
	60мх60м радиус 30м

	5
	Скважина № 8751 п.Степной
	Скважина № 8751 насос ЭЦВ 6-16-110, башня «Рожновского»
	1977
	0,384
	317
	60мх60м радиус 30м

	6
	Скважина № 2989 х.Россошка
	Скважина № 2989 насос ЭЦВ 6-16-110, башня «Рожновского»
	1969
	0,384
	316
	60мх60м радиус 30м

	7
	Скважина № 8943 х.Западновка
	Скважина № 8943 насос ЭЦВ 6-16-110, башня «Рожновского»
	1978
	0,384
	303
	60мх60м радиус 30м


Характеристика оборудования водозаборных узлов

Таблица 2.
	№№ п/п
	Наименование

узла и его местоположение
	Количество и объем резервуаров,

м3
	марка насоса
	Производительность,

м3/ч
	Напор, м
	Мощность, кВт
	Примечание

	1
	Водозабор № 1, 

ул. Комсомольская
	башня- 25 м3
	ЭЦВ-6-16-110


	16

 
	110


	7,5
	20А

	2
	Водозабор № 2, ул. Степная
	башня- 25 м3
	ЭЦВ-6-16-110


	16

 
	110


	7,5
	20А

	3
	Водозабор № 3, ул. Гвардейская
	башня – 15 м3
	ЭЦВ-6-10-185


	16
	110
	7,5
	20А

	4
	Водозабор № 4, ул. Восточная
	башня – 15 м3
	ЭЦВ-6-10-185


	16
	110
	7,5
	20А

	5
	Водозабор № 5, ул. Южная
	башня – 25 м3
	ЭЦВ-6-10-185


	16
	110
	7,5
	20А

	6
	Водозабор № 6, ул. Новая, х.Россошка
	башня – 25 м3
	ЭЦВ-6-10-185


	16
	110
	7,5
	20А

	4
	Водозабор № 7 х.Западновка
	башня – 25 м3
	ЭЦВ-6-10-185


	16
	110
	7,5
	20А


Водозаборы не оборудованы очистными сооружениями.

Данные лабораторных анализов воды соответствуют установленным нормам.
В настоящее время подача воды питьевого качества потребителям Апальковского сельского поселения из 7-ми артезианских скважин составляет 0,441 тыс. м3/сутки., с учетом сезонного населения – 0,02 тыс.м3/сутки. Водопроводными сетями охвачено 95 % территории жилой застройки.
2.1.4.2 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям. 
Водопроводные сети в Шаховском сельском поселении представлены тремя видами – чугунными, полиэтиленовыми и стальными. Диаметры магистральных и распределительных трубопроводов лежат в пределе от 50 мм до 600 мм. 

Распределительная водопроводная сеть поселения частично кольцевая, частично тупиковая. 

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 16,545 км. Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Анализ существующих технических и технологических проблем

Наиболее значимой проблемой водоснабжения Шаховского сельского поселения  является дефицит в снабжении потребителей питьевой водой во время сезонных пиковых нагрузок, а так же высокий процент износа водопроводных сетей. Для решения данной проблемы используются любые возможности: это и закольцовка отдельных тупиковых участков водопроводной сети, с целью улучшения гидравлического баланса, и строительство новых скважин в зонах перспективной жилой застройки, и капитальный ремонт всей водопроводной сети.
2.1.4.3 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы;

Централизованной системы горячего водоснабжения на территории Шаховского сельского поселения не имеется.
2.1.5. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).
Водопроводные сети  Шаховского сельского поселения находится на балансе администрации Апальковского сельского поселения и переданы по договору аренды ООО «КУРС».

3. Направления развития централизованных систем водоснабжения
3.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения. 
Экономия воды, сокращение ее потерь является кардинальной задачей централизованного водоснабжения. Сокращение потерь в наружных водопроводных сетях и во внутренних водопроводах, удовлетворяет существующую потребность в воде при расходе меньшего ее количества.

 
Принципами развития централизованной системы водоснабжения Шаховского  являются: 

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам); 

– удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

–постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий. 
Основными задачами, схемы водоснабжения и водоотведения являются: 

– реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

 – замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

 – строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей поселения;

 – привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий; 

– повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

 – обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса; 

– улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека.

3.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития Шаховского сельского поселения

Поскольку значительного прироста населения на период разработки схемы водоснабжения и водоотведения (до 2026 г.) не отмечается и в связи с отсутствием сведений о стратегии развитии централизованных систем водоснабжения в генеральном плане поселения сценарий развития основывается исходя из фактической ситуации сложившейся в системе водоснабжения данного муниципального образования.
4. Баланс водоснабжения и потребления питьевой, технической воды.
4.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке.

Общий водный баланс подачи и реализации воды имеет следующий вид:

	№ п/п
	Статья расхода
	Единицы измерения
	Значение 

	
	Объем поднятой воды
	тыс.м3
	34,019

	
	Объем отпуска в сеть
	тыс.м3
	34,019

	
	Объем потерь воды
	тыс.м3
	0,506

	
	Объем потерь воды
	%
	1,5

	
	Объем полезного отпуска потребителям
	тыс.м3
	33,513


Объем реализации холодной воды в 2015 году составил 33,513 м3. Объем забора воды из подземных источников, фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходов воды на собственные и технологические нужды, потерями воды в сети.

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и экономному потреблению холодной воды и, следовательно, снижению объемов реализации всеми категориями потребителей холодной воды. 
Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. 
Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить: 
1) Полезные расходы: 
а) расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе: 
– чистка резервуаров; 
– промывка тупиковых сетей; 
– на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен; 
– расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки; 
б) организационно-учетные расходы, в том числе: 
– не зарегистрированные средствами измерения; 
– не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов;
 – не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров;
–не учтенные из-за погрешности средств измерения НС II подъема; 
2) Потери из водопроводных сетей: 

- потери из водопроводных сетей в результате аварий;
- скрытые утечки из водопроводных сетей; 
- утечки из уплотнения сетевой арматуры; 
- расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам; - -утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на балансе абонентов до водомерных узлов.

4.2 Территориальный баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления).

Фактическое потребление воды составило 34,019 тыс.м3/год, в средние сутки 30,3 м3/сут., в сутки максимального водопотребления 111,87 м3/сут. 
	№№ п/п 
	Фактическое водопотребление тыс. м3/год 
	Среднее водопотребление м3/сут 
	Максимальное водопотребление м3/сут 

	1 
	33,513 
	30,3 
	111,87 


4.3 Структурный баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды Шаховского сельского поселения
Структура водопотребления по группам потребителей представлена в таблице 3.3. Структура водопотребления по группам потребителей представлена в таблице 3.3.
Таблица 3.3.1
	№ п/п 
	Наименование потребителей 
	Расчетное водопотребление, тыс. м3/год 
	Среднее водопотребление, м3/сут 
	Максимальное водопотребление, м3/сут 

	1 
	Население 
	32,756 
	30,3 
	111,87 

	3 
	Прочие 
	0,757 
	2,51 
	2,51 


4.4. Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.
В настоящее время в ООО «КУРС»  действуют нормы потребления на 1 человека в месяц за водоснабжение
	
	Норма на 1 чел. л/с
	Водопотребление на 1 чел. в месяц (м3)

	Неблагоустроенные жилые дома при водопотреблении из уличных колонок
	83
	2,52

	Жиле дома с водопроводом без канализации
	103
	3,13

	Жилые дома с водопроводом и канализацией без ванн
	143
	4,35

	Жилые дома с водопроводом и канализацией без ванн с газоснабжением
	158
	4,81

	Жилые дома с водопроводом, канализацией, ванными и водонагревательными приборами на твердом топливе
	183
	5,57

	Жилые дома с водопроводом, канализацией, ванными и газовыми водонагревателями
	223
	6,78

	Жилые дома с ванными и быстродействующими водонагревателями
	248
	7,54


4.5. Описание существующей системы коммерческого учета питьевой воды и планов по установке приборов учета.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты  Российской Федерации». В соответствии с концепцией данного федерального закона в Апальковском поселении проведены мероприятия, основными целями которых являлись: 

- переход поселения на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении; 

- снижение расходов бюджета муниципального образования на энергоснабжение муниципальных зданий, строений, сооружений за счет 
рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования; 

- создания условий для экономии энергоресурсов в жилищном фонде. 

Приоритетными группами потребителей, по которым решена задача по обеспечению коммерческого учета являются: бюджетная сфера, жилищный фонд.  

4.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Шаховского сельского поселения

В период с 2015 по 2026 год ожидается сохранение тенденции к уменьшению удельного водопотребления жителями и предприятиями поселения. При этом суммарное потребление холодной воды будет расти по мере присоединения к сетям водоснабжения новых жилых домов планируемых к застройке.
4.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок 10 лет с учетом различных сценариев развития Апальковского сельского поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.

К 2026 году ожидаемое потребление составит 37,373 тыс. м3/год. Динамика увеличения присоединяемой нагрузки (м3/сут.) вновь построенных жилых домов приведена на диаграмме.
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4.8 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное). 
Фактическое потребление воды за 2015 года составило 34,019 тыс. м3/год, в средние сутки 93,2 м3/сут., в сутки максимального водоразбора 111,5 м3/сут. К 2026 году ожидаемое потребление составит 37,373 тыс. м3/год, в средние сутки 102,4 м3/сут, в максимальные сутки расход составил 114,3 м3/сут.
4.9 Описание территориальной структуры потребления питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам. 
Структура территориального баланса представлена в диаграмме.
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4.10 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды абонентами.
Оценка расходов воды представлена в таблице 4.10 
Таблица 4.10
	№ п/п
	Год
	Потребление

	
	
	Население
	Прочие потребители

	
	
	м3/сут.
	м3/сут.

	1
	2015
	89,7
	2,51

	2
	2016
	92,3
	2,51

	3
	2017
	92,8
	2,51

	4
	2018
	94,2
	2,6

	5
	2019
	94,8
	2,6

	6
	2020
	96,0
	2,6

	7
	2021
	96,3
	2,7

	8
	2022
	97,1
	2,7

	9
	2023
	97,9
	2,7

	10
	2024
	97,5
	2,7

	11
	2025
	98,7
	2,7

	12
	2026
	98,7
	2,7


4.11 Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения). 
В 2015 году потери воды в сетях ХПВ составили 0,506 тыс.м3 или 1,5 %. Внедрение мероприятий по энергосбережению и водосбережению, такие как организация системы диспетчеризации, установка приборов учета и реконструкции действующих трубопроводов, с установкой датчиков протока, давления на основных магистральных развязках (колодцах) позволит снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водопроводные станции, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания при жилищном строительстве.
4.12 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации питьевой, технической воды по группам абонентов). 
Общий водный баланс подачи и реализации воды на 2026 год имеет следующий вид:

Таблица 4.12.1
	№ п/п
	Статья расходов
	Ед. измерения
	Значение 

	1
	Объем поднятой воды
	тыс.м3
	37,373

	2
	Объем отпуска в сеть
	тыс.м3
	37,373

	3
	Объем потерь воды
	тыс.м3
	0,373

	4
	Объем потерь воды
	%
	1

	5
	Объем полезного отпуска потребителям
	тыс.м3
	37,000


Таблица 4.12.2

	№ п/п 
	Наименование потребителей 
	Расчетное водопотребление, тыс. м3/год 
	Среднее водопотребление, м3/сут 
	Максимальное водопотребление, м3/сут 

	1 
	Население 
	36,02 
	98,7 
	111,87 

	3 
	Прочие 
	0,98 
	2,7 
	2,7 


4.13 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой, технической воды и величины потерь питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.

Расходы электрической энергии в централизованной системе водоснабжения Шаховского сельского поселения с точками присоединения и уровнем напряжения отразить невозможно в виду отсутствия дифференцированного учета по данным показателям для поселения. 

Внутриплощадочные сети насосных станций имеют уже значительный износ и нуждаются в реконструкции, Так же необходима постоянная модернизация запорно-регулирующей арматуры. 

Очень остро стоит вопрос в части сетевого водопроводного хозяйства. Здесь в первую очередь сказывается истечение срока эксплуатации трубопроводов из стали, а так же истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры. Износ распределительных водопроводов. Все в комплексе приводит к аварийности на сетях – образованию утечек, потере объемов воды, отключению абонентов на время устранения аварий. Поэтому образованию. 

Данные предоставляемые ресурсаснабжающей организацией в настоящее время не могут дать полного объема интенсифицированной информации в разрезе каждого необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей и запорно-регулирующей арматуры. 

Большой процент коррозии на наружной поверхности и зашлакованность на внутренних поверхностях трубы, на вводах абонентов (водомерные узлы) ведут к уменьшению внутреннего диаметра и соответственно к нарушению режима подачи воды (гарантированный объем, уровень давления в системе водоснабжения) и качества. 

ООО «Борть» ежемесячно проводится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системе водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. 

Вышеуказанные данные определяются эксплуатирующей организацией в целом по системе, в зоне ее эксплуатационной ответственности. 

Однако в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 года № 782 при разработке схемы водоснабжения необходимо учитывать показатели (как технические, нормативные, эксплуатационных, объемные) привязанные только к данному муниципальному муниципального образования, на территории которого действует данная ресурсоснабжающая организация. Это связано в большей части с отсутствием технической возможности (не достаточной оснащенности предприятия на данном участке приборами учета, вычислительной техники, профессионального персонала и т.д.). 

На основании вышеизложенного возникают трудности в изготовлении реальной индивидуальной схемы водоснабжения конкретного муниципального образования. 

Вескими причинами, влияющими на фактическую мощность водозаборов являются отсутствие оформленной документации которая позволила бы выявить реальную мощность водозаборов, а также произвести расчет на первую очередь схемы (2018 г.) и перспективу (2026г.) если произойдет увеличение (присоединение) новых абонентов. 

Также наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы однозначно зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. 

Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное влияние стабильное давление, не превышающее нормативных величин, необходимых для обеспечения абонентов качественной услугой. Выполнение данных мероприятий повлияет и на расчет требуемых мощностей в системе водозаборов и водоподготовки. 

4.14 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации. 
В настоящий момент на территории Апальковского сельского поселения ООО «Борть» наделена статусом гарантирующей организации.
5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения. 
5.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.

Перечень программных мероприятий
Тыс.руб.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Цели реализации мероприятий
	Источники финансирования
	всего
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	Система водоснабжения
	 
	 
	7,798
	0,482
	7,302
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003

	1.1
	Ремонт общественных колодцев
	Повышение надежности работы системы водоснабжения, обеспечение населения качественной питьевой водой  в полном объеме
	
	 0,016
	 0,002
	0,002 
	0,003 
	0,003 
	0,003 
	0,003

	1.2
	Проектирование и строительство водопроводных сетей в с.Апальково
	Повышение надежности работы системы водоснабжения, обеспечение населения качественной питьевой водой  в полном объеме
	Всего
	7,78
	0,48
	7,3
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	2,2
	
	2,2
	
	
	
	

	
	
	
	региональный бюджет
	4,0
	
	4,0
	
	
	
	

	
	
	
	Районный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Бюджет сельского поселения
	1,58
	0,48
	1,1
	
	
	
	


5.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения.

5.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения. 
Данной схемой предлагается строительство новой насосной станции четвертого подъема, ____________________________________, это позволит подавать питьевую воду жителям поселени. К выводу из эксплуатации объектов, системы водоснабжения, не планируется. 

5.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение. 
Данной схемой предлагается внедрить новые высокоэффективные энергосберегающие технологии - это создание современной автоматизированной системы оперативного диспетчерского управления водоснабжением города и поселков. В рамках реализации данной схемы необходимо установить частотные преобразователи, шкафы автоматизации, датчики давления и приборы учета на всех насосных станциях. Установленные частотные преобразователи снижают потребление электроэнергии до 30%, обеспечивают плавный режим работы электродвигателей насосных агрегатов и исключают гидроудары, одновременно достигнут эффект круглосуточного бесперебойного водоснабжения на верхних этажах жилых домов. Основной задачей внедрения АСОДУ является: 


- поддержание заданного технологического режима и нормальные условия работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций; 

 
- сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций; 


- сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых 

объектах; 

 
- возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий. 

5.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

	Обеспеченность приборами учета имеет следующий вид: Наименование населенного пункта 
	Жилой фонд 
	Бюджетные организации 
	Прочие потребители 

	ЗАПОЛНИТЬ
	
	
	


5.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.

Где планируется строительство
5.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Планируемые к строительству и реконструкции объекты централизованного водоснабжения представлены в п. 6 таб. 6.1. Границы планируемых зон размещения данных объектов возможно указать только во время выполнения предпроектных работ в части урегулирования земельно-правовых вопросов. 

5.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

6. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

6.1. На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.
Известно, что одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения. Для предотвращения неблагоприятного воздействия в процессе водоподготовки необходимо использовать ресурсосберегающую, природоохранную технология повторного использования промывных вод фильтров. 

6.2. На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).
При эксплуатации ВОС предлагается использовать технологии без применения хлора. Вместо жидкого хлора необходимо использовать новые эффективные обеззараживающие реагенты (гипохлорит натрия). Это позволит не только улучшить качество питьевой воды, практически исключив содержание высокотоксичных хлорорганических соединений в питьевой воде, но и повысить безопасность производства до уровня, отвечающего современным требованиям, за счет исключения из обращения опасного вещества – жидкого хлора.

7. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.
Предварительный расчет стоимости выполнения работ. 

1) Общие положения. 

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно- строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере. В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме. В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта. 

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. 
Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2017 и 2026г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ. 

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. 
Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства. В расчетах не учитывались: 

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд; 

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства; 

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства; 

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов; 

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории; 

- особенности территории строительства. 

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 6.1. 

2) Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций. 

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.
ПЕРЕЧЕНЬ
В настоящее время в Апальковском сельском поселении
Система водоотведения на территории Апальковского сельского поселения отсутствует.
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